
ИНCТРУКЦИЯ

Багги VRX Racing Bullet масштаба 1/10 

Инструкция переведена на русский язык компанией SKM-Toys. 
Инструкция доступна для скачивания на сайте www.skm-toys.ru



Инструкция для моделей 
VRX Racing Bullet EBD (RH2011) и 
VRX Racing Bullet EBL (RH2012) 
масштаба 1/10

Особенности:
1. Алюминиевая моторама
2. Низкий центр тяжести
3. Металлические шестерни 
дифференциалов
4. Передний и задний стабилизаторы 
поперечной устойчивости
5. Влагонепроницаемый отсек приемника
6. Регулируемый дорожный просвет
7. Масляные амортизаторы увеличенного 
размера
8. Алюминиевое шасси
9. Слиппер (в бесколлекторной версии)

Спецификация:
1. Длина: 380 мм
2. Ширина: 250 мм
3. Высота: 130 мм
4. Колесная база: 272/275 мм
5. Передаточное число: 8.1:1
6. Вес: 1500 гКомплектация:

1. Рулевая сервомашинка: 3 кг/см
2. Двигатель: 540 (Bullet EBD)
     3650 (Bullet EBL)
3. Регулятор скорости: 300А (Bullet EBD)
             45А (Bullet EBL)
4. Аккумулятор: Ni-Mh 1800 мАч 7.2 В (Bullet EBD)
                        Li-Po 3250 мАч 7.4 В (Bullet EBL)
5. Аппаратура: 2 канала 2.4 ГГц

Bullet EBL бесколлекторная 
комплектация:

Bullet EBD коллекторная 
комплектация:
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Сборка передних и задних амортизаторов

Передний амортизатор Задний амортизатор

Передние колеса

Рулевая сервомашинка Задние колеса
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Дифференциал

Сборка бесколлекторной 
версии

Сборка коллекторной 
версии

Дифференциал
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Сборка задней 
подвески

Сборка передней 
подвески
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Внимание: Bullet EBD и Bullet EBL отличаются только регулятором скорости, 
двигателем, аккумулятором, зарядным устройством и наличием слиппера.

Сборка шасси

Длина верхней 
тяги 42 мм

Длина рулевой 
тяги 11 мм
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