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Одна скорость

Две скорости

Характеристики RH1021:

1. Длина: 415 мм

2. Ширина: 255 мм

3. Высота: 142 мм

4. Колесная база: 275/280 мм

5. Передаточное число: 9.1:1

6. Шины: 95*40 мм

7. Вес: 1840 г (Bulldog N1)

Стандартное оборудование:

1. Рулевой сервопривод: 3 кг/см

2. Сервопривод тяги: 3 кг/см

3. Двигатель: GO.18 или SH.18

4. Радио: 2 канала АМ

ХХарактеристики RH1022:

1. Длина: 415 мм

2. Ширина: 255 мм

3. Высота: 142 мм

4. Колесная база: 275/280 мм

5. Передаточное число: 6.1:1 (В)

                                         9.1:1 (Н)

6. Шины: 95*40 мм

7. Вес: 1900 г (Bulldog N2)

Стандартное оборудование:

1. Рулевой сервопривод: 3 кг/см

2. Сервопривод тяги: 3 кг/см

3. Двигатель: GO.18 или SH.18

4. Радио: 2 канала АМ

Легкие ударопрочные рычаги задней подвески

Регулируемый рычаг поворотного кулака

Регулируемый рычаг поворотного кулака

Большие амортизаторы для стабильного хода

Водонепроницаемый корпус передатчика

Полный привод и 
односкоростная система 

Полный привод и 
двухскоростная система 

Легкие ударопрочные рычаги задней подвески

Коробка передач с низким центром тяжести

Коробка передач с низким 
центром тяжести

Коробка передач с низким центром тяжести

Легкие ударопрочные рычаги 
передней подвески

Легкие ударопрочные рычаги 
передней подвески

Большие амортизаторы для стабильного хода

Большие амортизаторы для стабильного хода

Большие амортизаторы 
для стабильного хода

Рулевое управление с быстрым откликом и шрусами

Рулевое управление с быстрым откликом и шрусами

Крепление переднего шасси 

Крепление переднего шасси 

Коробка передач 
с низким центром 
тяжести

Усиленные крепления корпуса

Усиленные крепления корпуса

Топливный бак 85 сс 

Топливный бак 85 сс 

Установочный винт для 
регулировки клиренса

Двигатель с рывковым 
запуском и слайд-
карбюратором

Двигатель с рывковым 
запуском и слайд-
карбюратором

Легко модифицируемое 
шасси из двух частей 

Легко модифицируемое 
шасси из двух частей

Установочный винт для 
регулировки клиренса

Водонепроницаемый корпус передатчика
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Передние амортизаторы Задние амортизаторы

Сборка шасси

(Схема  3-1) (Схема  3-2)

(Схема  3-3)

СБОРКА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ



Сборка передней части

Коробка 
передач

Сборка коробки 
передач

Сборка коробки 
передач

Сборка задней 
части

Коробка 
дифференциала

Коробка 
дифференциала

(Схема  4-1)

(Схема  4-4)

(Схема  4-2)
(Схема  4-3)



Сборка двигателя

Центральная 
трансмиссия

Центральная 
трансмисси

(Схема  5-1)

Двигатель со свечой зажигания

Двигатель со свечой зажигания

(Схема  5-2)

(Схема  5-3)



Рулевой сервопривод

Сборка приемника

Правые колеса

Левые колеса

Топливный бак

Сервопривод тяги

(Схема 6-1)

(Схема 6-3)

(Схема 6-6)

(Схема 6-4)

(Схема 6-5)

(Схема 6-2)



Bulldog N1 и N2 имеют практически однотипную структуру, за исключением 

центральной трансмиссии (Схема 5-2 и Схема 5-3).

Тем, кто увлекается моделями, мы можем предложить установить дополнительные 

передние и задние стабилизаторы, улучшающие управляемость при гонках. 

Дополнительные Передний и Задний Стабилизатор #10325.

(Схема 7-1)

(Схема 7-2)

(Схема 7-3)
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Характеристики:

1. Длина: 415 мм

2. Ширина: 255 мм 

3. Высота: 142 мм 

4. Колесная база: 275/280 мм

5. Передаточное число: 8.3:1

6. Шины: 95*40 мм

7. Вес: 1710 г (Bulldog EBD)

           1650 г (Bulldog EBL

Легкие ударопрочные рычаги задней подвески

Регулируемый рычаг поворотного кулака

Большие амортизаторы для 
стабильного хода

Коробка передач с низким 
центром тяжести

Коробка передач с низким 
центром тяжести

Система сальников для защиты прямозубой шестерни

Легкие ударопрочные рычаги передней подвески

Легко модифицируемое 
шасси из двух частей 

Проверенная система электроники

Рулевое управление с быстрым 
откликом и шрусами

Усиленная верхняя пластина

Большие амортизаторы для 
стабильного хода

Установочный винт для 
регулировки клиренса

Стандартное оборудование:

1. Рулевой сервопривод: 3 кг/см

2. Мотор: 550 (Bulldog EBD)

                3650 (Bulldog EBL)

3. ESC: 300А (Bulldog EBD)

            60А (Bulldog EBL)

4. Батарея: Ni-MH SC1800 mAh 7.2V (Bulldog EBD) 

Li-Po 2700 mAh 7.4V ≤25С 3650 (Bulldog EBL)

4. Радио: 2 канала АМ (Bulldog EBD)

               2 канала 2.4 ГГц (Bulldog EBL)

Набор для бесщеточной системы BULLDOG EBL Набор для щеточной системы BULLDOG EBD

Инструкция переведена на русский язык компанией SKM-Toys 
и доступна для скачивания на сайте www.skm-toys.ru
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Bulldog EBD и Bulldog EBL переделаны из Bulldog N1 и у них такая же передняя 

часть. См. Схема 4-1. Задняя часть в точности такая же, как у Bulldog N1, и 

отличается только отсутствием крышки центральной полуоси (см. Схема 10-2).

Внимание: Bulldog EBD и Bulldog EBL отличаются только по ESC, батарее мотора, 

зарядному устройству и радиоуправлению.

Сборка 
центральной 
части

Сборка задней части

Сборка мотора
Приемник

ESC

Сборка рулевого 
управления

(Схема 10-1)

Нет крышки полуоси по 
сравнению с Bulldog N1(Схема 10-2)

(Схема 10-5)

(Схема 10-6)

(Схема 10-3) (Схема 10-4)



Bulldog EBD и Bulldog EBL – практически одинаковы, за исключением системы электроники. У  Bulldog EBD – щеточная система, а у 

Bulldog EBL – бесщеточная. Тем, кто увлекается моделями, мы можем предложить установить дополнительные передние и задние 

стабилизаторы, улучшающие управляемость при гонках. 

Для схем сборки других частей – обратитесь к инструкциям на странице 10 и инструкции к Bulldog N1.

Дополнительные Передний и Задний Стабилизатор #10325.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЕЗДЫ НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ:

МЫ СОЗДАЛИ ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НА МАКСИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ 

ДЛЯ «СУПЕРГОНЩИКОВ», КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ МАШИНОЙ С 3S 

LI-PO БАТАРЕЯМИ И ГОНЯЮТ С ПРИПОДНЯТОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР #10922.

(Схема 11-1)

(Схема 11-2)

(Схема 11-3)

(Схема 11-4)
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Список деталей
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Дополнительные детали


